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Примечание:  

Перед изучением настоящего руководства рекомендуем ознакомиться с документацией 
компаний-производителей: 

 

 

IDT —: http://www.idt.com/ 

 

 

1. HIGH-SPEED 8K x 16 DUAL-PORT STATIC RAM (IDT7025.pdf) 

 

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения без 
предварительного уведомления.  
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1. Принятые сокращения 

ОЗУ – Оперативное запоминающее устройство 
ЦПУ – Центральное процессорное устройство (Central Processing Unit) 
CS – Chip Select (выбор микросхемы) 
nc – Свободный контакт  
GND – Цифровая земля (общий провод питания) 
VCC – Напряжение питания +5 Вольт 
MWR  – Сигнал “Запись в память” 
MRD – Сигнал “Чтение из памяти” 
IWR – Сигнал “Запись в порт” 
IRD – Сигнал “Чтение из порта” 
ALE – Сигнал защелки адреса 
BHE – Разрешение старшего байта 
NMI – Немаскируемое прерывание 
READY – Вход готовности устройства 
Ax – Бит адреса x, где x=0-19 
Dy – Бит данных y, где y=0-15 
лог.1 – Уровень логической единицы 
лог.0 – Уровень логического нуля 
***# – Активный уровень сигнала ***# – логический нуль 
IRES – Сигнал “Сброс” контроллера 
RESET – Выходной сигнал микроконтроллера (сигнал “Сброс”) для внешних устройств 
eRES – Сигнал “внешний сброс” контроллера  
I – Входной цифровой сигнал 
O – Выходной цифровой сигнал 
I/O – Входной/выходной цифровой сигнал 
RD – Сигнал чтения 
WR – Сигнал записи 
БА – Базовый адрес 
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2. Назначение 

Модуль KDPM-104 разработан на базе 16-разрядного высокоскоростного двухпортового статического ОЗУ с 
асинхронным доступом. 

Модуль KDPM-104  предназначен для построения: 

- мультипроцессорных систем, 

- систем сбора и обработки информации, 

- систем управления и синхронизации энергетических объектов, 

- распределенных систем управления и т.д. 

Модуль KDPM-104  выполнен в стандарте PC/104 (IEEE-P996.1). 

Модуль предназначен для работы в составе систем поддерживающих формат шины PC/104. 

Общий вид модуля KDPM-104 представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Внешний вид модуля KDPM-104  
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3. Технические характеристики 

• Модуль обмена данными между двумя отдельными интерфейсами PC/104. 
• Модуль выполнен в формате PC/104. 
• Модуль c использованием двухпортового ОЗУ с асинхронным доступом. 
• Объем двухпортового ОЗУ – 16 Кбайт (с организацией 8192*16). 
• Возможность установки номера используемого прерывания. 
• Возможность установки базового адреса. 
• Поддержка семафоров. 
• Сквозной разъем PC/104. 
• Два 16-разрядных шинных интерфейса PC/104, позволяющие подключать различные модули в 

формате PC/104. 
• Через переходную плату возможно подключение к шине ISA. 
• Напряжение питания 5,0 ± 0,25 Вольт. 
• Потребляемый ток – 0,1 Ампер (типовое значение). 
• Напряжение питания подключается через разъемы J1A, J1B (PC/104 интерфейс левого порта) или 

J2A, J2B (PC/104 интерфейс правого порта). 
• Супервизор питания (сохранение данных в ОЗУ при выключении питания и подключенной внешней 

батарее). 
• Селектор питающего напряжения для модуля и для интерфейсов PC/104 питания. 
• Диапазон рабочих температур 

 0°C - +70°C, 
 по заказу: - 40°С - +85°С. 

• Размер платы 90х96 мм. 
• Вес 0,08 кг. 

 
АО КАСКОД  196625, т./ф.: (812) 466-5784 Email : support@kaskod.ru

Санкт-Петербург, Павловск, 
Фильтровское шоссе, 3 

тел.: (812) 476-0795 
тел.: (812) 466-5420 

http://www.kaskod.ru 
 

 

 5 



Руководство  пользователя KDPM-104 
 

4. Подключение модуля 

Общие замечания по установке 

• Сохраняйте ваш модуль в антистатическом пакете до тех, пор пока вы не 
будете готовы установить модуль в вашу систему! 

• Перед работой с модулем снимите с себя заряд статического 
электричества, соблюдая меры электрической безопасности. 

• Доставая модуль из пакета, старайтесь не дотрагиваться до выводов и 
компонентов. 

• Используйте антистатические маты и заземления. 
• Все изменения соединений при работе с модулем производите при 

отключенном питании. 
 

1. Выключите аппаратуру. 

2. Снимите с себя заряд статического электричества, соблюдая меры электрической безопасности. 

3. Достаньте модуль из антистатического пакета. 

4. Перед установкой модуля проверьте правильность установки переключателей. 

5. Удерживая модуль за края, установите его в систему или поместите на антистатическую 
поверхность. 

6. Подключите необходимые кабели. Убедитесь в правильной полярности соединений. 

7. Включите аппаратуру. 

Модуль готов к работе. 

Схема соединения модуля KDPM-104  
с PC-совместимыми компьютерами  по интерфейсу PC/104 

PC 
компьютер  1 

Источник  
питания  

 
5 Вольт 

Шина 
PC/104 

Модуль  
KDPM-104 

PC 
компьютер  2 

Шина 
PC/104 

 
Структурная схема подключения модуля. 
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5. Структурная схема модуля 

Структурная схема модуля приведена на рис. 2. 

 
 

 

Рис. 2 Структурная�схема�модуля 
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Модуль KDPM-104 состоит из следующих устройств: 

Двухпортовое ОЗУ 
Двухпортовое статическое ОЗУ с асинхронным доступом служит для обмена данными между двумя 
процессорными системами. 

Объем двухпортового ОЗУ составляет 8192 * 16 бит. 

Дешифратор адреса левого порта 
Служит для установки базового адреса при обращении к левому порту двухпортового ОЗУ. 

Дешифратор адреса правого порта 
Служит для установки базового адреса при обращении к правому порту двухпортового ОЗУ. 

Буфер данных левого порта 
Служит для согласования уровней сигналов двухпортового ОЗУ и внешних устройств. 

Буфер данных правого порта 
Служит для согласования уровней сигналов двухпортового ОЗУ и внешних устройств. 

Схема формирования прерывания левого порта 
Служит для формирования и установки номера прерывания левого порта двухпортового ОЗУ. 

Схема формирования прерывания правого порта 
Служит для формирования и установки номера прерывания правого порта двухпортового ОЗУ. 

Супервизор питания и внешняя батарея 
Супервизор (диспетчер) питания служит для контроля внешнего питания. 

К супервизору питания может подключаться внешняя батарея для сохранения информации в двухпортовом 
ОЗУ.  
Селектор питания 
Служит для коммутации питающего напряжения модуля и напряжений питания интерфейсов. 
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6. Распределение адресного пространства 
двухпортового ОЗУ 

 

Двухпортовое ОЗУ занимает 16 Кбайт адресного пространства. Расположение этого адресного пространства 
в общем адресном пространстве определяется установкой базового адреса доступа к двухпортовому ОЗУ 
отдельно со стороны левого и правого интерфейсов PC/104. 

Для выбора базового адреса  со стороны интерфейса PC/104 левого порта необходимо установить 
перемычки на переключателях J1 и J3. 

Для выбора базового адреса  со стороны интерфейса PC/104 правого порта необходимо установить 
перемычки на переключателях J2 и J4. 

Ресурсы содержащиеся в адресном пространстве двухпортового ОЗУ распределены следующим образом: 

Адрес (hex) Ресурсы двухпортового ОЗУ 

000h – 1FFDh Область записываемых и считываемых данных 

1FFFh при записи левого порта Установка флага прерывания правого порта 

1FFEh при записи правого порта Установка флага прерывания левого порта 

1FFEh при чтении левого порта Сброс флага прерывания правого порта 

1FFFh при чтении правого порта Сброс флага прерывания левого порта 
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7. Выбор базового адреса доступа к модулю 

Модуль КDPМ-104 подключается по шине РС/104 (ISA) в область пространства памяти РС-совместимого 
устройства.  

Модуль КDPМ-104 имеет два независимых порта, левый и правый, с отдельным управлением, с отдельным 
независимым асинхронным доступом для записи и чтения в области памяти двухпортового ОЗУ. Область 
памяти двухпортового ОЗУ имеет организацию 8192 * 16. 

Для выбора базового адреса  со стороны интерфейса PC/104 левого порта необходимо установить 
перемычки на переключателях J1 и J3. 

Каждая пара контактов переключателя обеспечивает сравнение одного адресного сигнала, при этом 
замкнутому состоянию контактов (перемычка установлена), соответствует уровень логического нуля.  

Выводы   J3 Примечание 
перемычка  1 - 2  устанавливает адрес A15 
перемычка  3 - 4  устанавливает адрес A16 
перемычка  5 - 6 устанавливает адрес A17 
перемычка  7 - 8 устанавливает адрес A18 
перемычка  9 - 10 устанавливает адрес A19 

Выводы   J1 Примечание 
перемычка  1 - 2  устанавливает адрес A20 
перемычка  3 - 4  устанавливает адрес A21 
перемычка  5 - 6 устанавливает адрес A22 
перемычка  7 - 8 устанавливает адрес A23 

Примеры установки базового адреса. 

Например необходимо установить базовый адрес для модуля равный FF8000h. Для этого нужно перевести 
заданный адрес в двоичное представление: FF8000h => 1111.1111.1000.0000.0000.0000b и, начиная со 
старшей части, не устанавливать перемычки слева направо в те позиции, которым соответствуют единицы 
получившегося двоичного числа:  

Базовый адрес Установка перемычек на переключателях J1 и J3 

FF8000h Не установлены 

FF0000h A15 

F08000h A19, A18, A17, A16 

F00000h A19, A18, A17, A16, A15 

0F8000h A23, A22, A21, A20 

008000h A23, A22, A21, A20, A19, A18, A17, A16 

000000h Установлены все 
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Для выбора базового адреса  со стороны интерфейса PC/104 правого порта необходимо установить 
перемычки на переключателях J2 и J4. 

Каждая пара контактов переключателя обеспечивает сравнение одного адресного сигнала, при этом 
замкнутому состоянию контактов (перемычка установлена), соответствует уровень логического нуля.  

 
Выводы   J4 Примечание 
перемычка  1 - 2  устанавливает адрес A15 
перемычка  3 - 4  устанавливает адрес A16 
перемычка  5 - 6 устанавливает адрес A17 
перемычка  7 - 8 устанавливает адрес A18 
перемычка  9 - 10 устанавливает адрес A19 

 
Выводы   J2 Примечание 
перемычка  1 - 2  устанавливает адрес A20 
перемычка  3 - 4  устанавливает адрес A21 
перемычка  5 - 6 устанавливает адрес A22 
перемычка  7 - 8 устанавливает адрес A23 
 

Примеры установки базового адреса. 

Например необходимо установить базовый адрес для модуля равный FF8000h. Для этого нужно перевести 
заданный адрес в двоичное представление: FF8000h => 1111.1111.1000.0000.0000.0000b и, начиная со 
старшей части, не устанавливать перемычки слева направо в те позиции, которым соответствуют единицы 
получившегося двоичного числа:  

Базовый адрес Установка перемычек на переключателях J2 и J4 

FF8000h Не установлены 

FF0000h A15 

F08000h A19, A18, A17, A16 

F00000h A19, A18, A17, A16, A15 

0F8000h A23, A22, A21, A20 

008000h A23, A22, A21, A20, A19, A18, A17, A16 

000000h Установлены все 

 

 
АО КАСКОД  196625, т./ф.: (812) 466-5784 Email : support@kaskod.ru

Санкт-Петербург, Павловск, 
Фильтровское шоссе, 3 

тел.: (812) 476-0795 
тел.: (812) 466-5420 

http://www.kaskod.ru 
 

 

 11 



Руководство  пользователя KDPM-104 
 

8. Установка номеров запросов прерывания 

Двухпортовое ОЗУ, установленное на модуле, может генерировать запрос на прерывание со стороны левого 
и правого портов: 

� при записи по адресу 1FFFh со стороны левого порта устанавливается флаг прерывания со стороны 
правого порта  

� при записи по адресу 1FFEh со стороны правого порта устанавливается флаг прерывания со стороны 
левого порта 

� при чтении  по адресу 1FFEh со стороны левого порта сбрасывается флаг прерывания со стороны 
правого порта 

� при чтении  по адресу 1FFFh со стороны правого порта сбрасывается флаг прерывания со стороны 
левого порта 

Выбор вектора прерывания осуществляется установкой перемычек на переключателе J5 для левого порта и 
на переключателе J6 для правого порта. 

Переключатель J5 состоит из 5 секций. Переключатель J6 также состоит из 5 секций.  

Возможна установка следующих прерываний при соединении контактов: 

Переключатель J5  

Номер прерывания Выводы Замечание 

5 1-2 

9 3-4 

10 5-6 

11 7-8 

12 9-10 

Соединение контактов приводит к выбору номера соответствующего 
прерывания интерфейса PC/104 левого порта 

 2, 4, 6, 8, 10 Выводы соединены с выходом схемы генерации прерываний 
двухпортового ОЗУ 

 1, 3, 5, 7, 9 Выводы соединены с выводами разъемов JA1 и JB1 интерфейса 
PC/104 левого порта с соответствующими номерами прерываний 

Переключатель J6  

Номер прерывания Выводы Замечание 

5 1-2 

9 3-4 

10 5-6 

11 7-8 

12 9-10 

Соединение контактов приводит к выбору номера соответствующего 
прерывания интерфейса PC/104 правого порта 

 2, 4, 6, 8, 10 Выводы соединены с выходом схемы генерации прерываний 
двухпортового ОЗУ 

 1, 3, 5, 7, 9 Выводы соединены с выводами разъемов JA2 и JB2 интерфейса 
PC/104 правого порта с соответствующими номерами прерываний 
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9. Семафоры 

Микросхема двухпортового ОЗУ имеет дополнительные восемь ячеек памяти, отведенные для флагов 
семафоров. Эти восемь ячеек памяти определяются адресными сигналами A0, A1, A2. 

Семафоры располагаются в левом и правом портах двухпортового ОЗУ по адресам: 

от (БА + 4000h) до (БА + 4007h). 

 

Обратитесь к описанию микросхемы двухпортового ОЗУ для более детальной информации относительно 
того, как использовать семафоры. 
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10. Питание модуля 

Внимание: все подключения и отключения к разъемам и все коммутации на 
переключателях должны осуществляться только при 
отключенном напряжении питания. 

 
Модуль питается от внешнего источника постоянного тока +5 В ± 5 % с типовым потреблением 0,1 А. 

Выбор интерфейса PC/104, с которого подается напряжение питания на модуль, осуществляется 
переключателями J11, J13 и J14. 

Напряжение питания подается через разъёмы JA1 и JB1 (интерфейс PC/104 левый): на переключателе J13 
установлены перемычки 1 - 2 и 3 – 4,  на переключателе J14 установлены перемычки 1 - 2 

Напряжение питания подается через разъёмы JA2 и JB2 (интерфейс PC/104 правый): на переключателе J11 
установлены перемычки 1 - 2 и 3 – 4,  на переключателе J14 установлены перемычки 3 - 4 

Напряжение питания +5 Вольт левого интерфейса PC/104 может быть подключено к правому интерфейсу 
PC/104 (и наоборот) при установке перемычек на переключателях J11:1-2, J11:3-4, J13:1-2, J13:3-4, J14:1-2, 
J14:3-4. 

Напряжение питания минус 5 вольт левого интерфейса PC/104 может быть подключено к правому 
интерфейсу PC/104 (и наоборот) при установке перемычки на переключателе J12:1-2. 

Напряжение питания 12 вольт левого интерфейса PC/104 может быть подключено к правому интерфейсу 
PC/104 (и наоборот) при установке перемычки на переключателе J12:3-4. 

Напряжение питания минус 12 вольт левого интерфейса PC/104 может быть подключено к правому 
интерфейсу PC/104 (и наоборот) при установке перемычки на переключателе J12:5-6. 

Внимание: допустимый максимальный ток через перемычку  составляет 0,5 Ампер.  Для увеличения 
допустимого максимального тока между соединяемыми контактами возможно использование запаянных 
перемычек при изготовлении.  

11. Супервизор питания и подключение внешней 
батареи 

Супервизор (диспетчер) питания служит для коммутации напряжения питания микросхемы двухпортового 
ОЗУ. 

Напряжение питания модуля от 4,75 до 5,25 Вольт. 

Подключение внешней батареи 

К супервизору питания может подключаться внешняя батарея для сохранения данных в двухпортовом ОЗУ 
модуля при отключении основного источника питания. 

К разъему X1 может быть подключена внешняя батарея напряжением от 2,0 до 5,25 Вольт.  

Внешняя батарея в комплект поставки не входит. 

При использовании модуля без батареи установите перемычку между контактами 1 и 2 разъема X1. 

Разъем X1 

Номер контакта Сигнал 

1 Плюс батареи 

2 Минус батареи 
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12. Внешние разъемы и переключатели 

Подключение внешних цепей к контроллеру осуществляется с помощью разъемов. Расположение и 
назначение разъемов и переключателей на плате модуля KDPM-104 представлено на рисунке 8. 

 
Рис. 3 Расположение разъемов и переключателей на плате модуля 
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Типовое расположение разъемов и переключателей IDC-типа. Первый контакт имеет квадратную форму 
печатной площадки (рис. 4 ). 

 

 

Рис. 4 

Переключатель J1 

Тип: 8-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для установки базового адреса интерфейса PC/104 левого порта. 

Номер контакта Сигнал 

2, 4, 6, 8 GND (общий)  

1 A20L 

3 A21L 

5 A22L 

7 A23L 

Переключатель J2 

Тип: 8-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для установки базового адреса интерфейса PC/104 правого порта. 

Номер контакта Сигнал 

2, 4, 6, 8 GND (общий)  

1 A20R 

3 A21R 

5 A22R 

7 A23R 

Переключатель J3 

Тип: 10-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для установки базового адреса интерфейса PC/104 левого порта. 

Номер контакта Сигнал 

2, 4, 6, 8, 10 GND (общий)  

1 A15L 

3 A16L 

5 A17L 

 
16 Email : support@kaskod.ru

http://www.kaskod.ru тел.: (812) 476-0795 
тел.: (812) 466-5420 

Санкт-Петербург, Павловск, 
Фильтровское шоссе, 3 

 

 т./ф.: (812) 466-5784 196625 АО КАСКОД 



KDPM-104 Руководство  пользователя 
 

7 A18L 

9 A19L 

Переключатель J4 

Тип: 10-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для установки базового адреса интерфейса PC/104 правого порта. 

Номер контакта Сигнал 

2, 4, 6, 8, 10 GND (общий)  

1 A15R 

3 A16R 

5 A17R 

7 A18R 

9 A19R 

Переключатель J5 

Тип: 10-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для установки прерывания интерфейса PC/104 левого порта. 

Номер контакта Сигнал 

2, 4, 6, 8, 10 IRQL 

1 IRQ5L 

3 IRQ9L 

5 IRQ10L 

7 IRQ11L 

9 IRQ12L 

Переключатель J6 

Тип: 10-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для установки прерывания интерфейса PC/104 правого порта. 

Номер контакта Сигнал 

2, 4, 6, 8, 10 IRQR 

1 IRQ5R 

3 IRQ9R 

5 IRQ10R 

7 IRQ11R 

9 IRQ12R 
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Переключатель J7 

Тип: 8-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для выбора сигналов записи/чтения интерфейса PC/104 левого порта. 

Номер контакта Сигнал 

1 SMRL 

2 smemrL 

3 SMWL 

4 smemwL 

5 MEMRL 

6 smemrL 

7 MEMWL 

8 smemwL 

Переключатель J10 

Тип: 4-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для выбора сигналов записи/чтения интерфейса PC/104 правого порта. 

Номер контакта Сигнал 

1 MEMR 

2 smemr 

3 MEMW 

4 smemw 

5 SMR 

6 smemr 

7 SMW 

8 smemw 

Переключатель J11 

Тип: 4-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для подключения правого интерфейса PC/104 в качестве источника питания 
модуля. 

Номер контакта Сигнал 

1 VCC 

2 +5VR 

3 VCC 

4 +5VR 
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Переключатель J12 

Тип: 6-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для соединения цепей питания правого и левого интерфейсов PC/104. 

Номер контакта Сигнал 

1 Минус 5VL 

2 Минус 5VR 

3 Минус 12VL 

4 Минус 12VR 

5 +12VL 

6 +12VR 

Переключатель J13 

Тип: 4-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для подключения левого интерфейса PC/104 в качестве источника питания 
модуля. 

 

Номер контакта Сигнал 

1 VCC 

2 +5VL 

3 VCC 

4 +5VL 

Переключатель J14 

Тип: 4-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Переключатель предназначен для подключения правого или левого интерфейса PC/104 в качестве источника 
питания модуля. 

Номер контакта Сигнал 

1 VCC 

2 +5VR 

3 VCC 

4 +5VL 

Разъем JA1. 

Тип: 64-контактный сквозной разъем PC104L типа интерфейса PC/104 левого. 

Номер 
контакта 

Сигнал шины 
PC104L 

Сигнал шины 
KDPM-104 

Номер контакта Сигнал шины 
PC104L 

Сигнал шины 
KDPM-104 

A1 IOCHECK NC B1 GND GND 
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A2 SD7 SDL7 B2 RESDRV NC 

A3 SD6 SDL6 B3 +5 V +5VL 

A4 SD5 SDL5 B4 IRQ9 IRQ9L 

A5 SD4 SDL4 B5 - 5 V * минус5VL 

A6 SD3 SDL3 B6 DRQ2  NC 

A7 SD2 SDL2 B7 - 12 V * минус12VL 

A8 SD1 SDL1 B8 OWS NC 

A9 SD0 SDL0 B9 + 12 V * +12VL 

A10 IOCHRDY NC B10 (KEY) GND 

A11 AEN NC B11 SWEMW SMWL 

A12 SA19 SAL19 B12 SMEMR SMRL 

A13 SA18 SAL18 B13 IOW NC 

A14 SA17 SAL17 B14 IOR NC 

A15 SA16 SAL16 B15 DACK3 NC 

A16 SA15 SAL15 B16 DRQ3 NC 

A17 SA14 SAL14 B17 DACK1 NC 

A18 SA13 SAL13 B18 DRQ1 NC 

A19 SA12 SAL12 B19 REFRESH NC 

A20 SA11 SAL11 B20 CLK NC 

A21 SA10 SAL10 B21 IRQ7 NC 

A22 SA9 SAL9 B22 IRQ6 NC 

A23 SA8 SAL8 B23 IRQ5 IRQ5L 

A24 SA7 SAL7 B24 IRQ4 NC 

A25 SA6 SAL6 B25 IRQ3 NC 

A26 SA5 SAL5 B26 DACK2 NC 

A27 SA4 SAL4 B27 T/C NC 

A28 SA3 SAL3 B28 BALE NC 

A29 SA2 SAL2 B29 + 5 V +5VL 

A30 SA1 SAL1 B30 OSC NC 

A31 SA0 SAL0 B31 GND GND 

A32 GND GND B32 GND GND 

Примечание: 

NC Контакт свободный. 

GND Цифровая земля (общий провод). 

+5VL Напряжение питания +5 В. 

+12 VL * + 12 В, для работы KDPM-104 не требуется. 

минус12VL * минус 12 В, для работы KDPM-104 не требуется. 

минус5 VL * минус 5 В, для работы KDPM-104 не требуется. 

SMWRL  Сигнал записи в устройства памяти, 

SMRDL Сигнал чтения из устройств памяти, 
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SALx Буферированный сигнал адреса x, где x=0-19. 

SDLy Буферированный сигнал данных y, где y=0-15. 

IRQ5, IRQ9 Прерывание 5,  9 

Разъем JB1. 

Тип: 40-контактный сквозной разъем PC104H типа интерфейса PC/104 левого. 

Номер 
контакта  

Сигнал шины 
PC104H 

Сигнал шины 
KA166-104 

Номер контакта  Сигнал шины 
PC104H 

Сигнал шины 
KA166-104 

C1 GND GND D1 GND GND 

C2 -SBHE sbheL D2 -MEMCS16 memcs16L 

C3 LA23 baL23 D3 -IOCS16 NC 

C4 LA22 baL22 D4 IRQ10 IRQ10L 

C5 LA21 baL21 D5 IRQ11 IRQ11L 

C6 LA20 baL20 D6 IRQ12 IRQ12L 

C7 LA19 baL19 D7 IRQ15 NC 

C8 LA18 baL18 D8 IRQ14 NC 

C9 LA17 baL17 D9 -DACK0 NC 

C10 -MEMR MEMRL D10 -DREQ0 NC 

C11 -MEMW MEMWL D11 -DACK5 NC 

C12 SD8 SDL8 D12 -DREQ5 NC 

C13 SD9 SDL9 D13 -DACK6 NC 

C14 SD10 SDL10 D14 -DREQ6 NC 

C15 SD11 SDL11 D15 -DACK7 NC 

C16 SD12 SDL12 D16 -DREQ7 NC 

C17 SD13 SDL13 D17 + 5 V +5VL 

C18 SD14 SDL14 D18 -MASTER NC 

C19 SD15 SDL15 D19 GND GND 

C20 (KEY) GND D20 GND GND 

Примечание: 

NC Контакт свободный. 

GND Цифровая земля (общий провод). 

+5VL Напряжение питания +5 В. 

sbheL Сигнал разрешение старшего байта 

baL17… baL23 Буферированный сигнал адреса x, где x=17-23 

SDL8…SDL15 Буферированный сигнал данных y, где y=8-15. 

VCC Напряжение питания +5 В. 

MEMWL  Сигнал записи в устройства памяти, 

MEMRL Сигнал чтения из устройств памяти, 

IRQ10L… IRQ12L Прерывание номер 10, 11, 12 

Memcs16L Сигнал режима 16 бит при обращении к памяти   
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Разъем JA2. 

Тип: 64-контактный сквозной разъем PC104L типа интерфейса PC/104 правого. 

Номер 
контакта 

Сигнал шины 
PC104L 

Сигнал шины 
KDPM-104 

Номер контакта Сигнал шины 
PC104L 

Сигнал шины 
KDPM-104 

A1 IOCHECK NC B1 GND GND 

A2 SD7 SD7 B2 RESDRV NC 

A3 SD6 SD6 B3 +5 V +5V 

A4 SD5 SD5 B4 IRQ9 IRQ9 

A5 SD4 SD4 B5 - 5 V * минус5V 

A6 SD3 SD3 B6 DRQ2  NC 

A7 SD2 SD2 B7 - 12 V * минус12V 

A8 SD1 SD1 B8 OWS NC 

A9 SD0 SD0 B9 + 12 V * +12V 

A10 IOCHRDY NC B10 (KEY) GND 

A11 AEN NC B11 SWEMW SMW 

A12 SA19 SA19 B12 SMEMR SMR 

A13 SA18 SA18 B13 IOW NC 

A14 SA17 SA17 B14 IOR NC 

A15 SA16 SA16 B15 DACK3 NC 

A16 SA15 SA15 B16 DRQ3 NC 

A17 SA14 SA14 B17 DACK1 NC 

A18 SA13 SA13 B18 DRQ1 NC 

A19 SA12 SA12 B19 REFRESH NC 

A20 SA11 SA11 B20 CLK NC 

A21 SA10 SA10 B21 IRQ7 NC 

A22 SA9 SA9 B22 IRQ6 NC 

A23 SA8 SA8 B23 IRQ5 IRQ5 

A24 SA7 SA7 B24 IRQ4 NC 

A25 SA6 SA6 B25 IRQ3 NC 

A26 SA5 SA5 B26 DACK2 NC 

A27 SA4 SA4 B27 T/C NC 

A28 SA3 SA3 B28 BALE NC 

A29 SA2 SA2 B29 + 5 V +5V A
30 

S
A1 

SA1
 B30 OSC  

A

31 

SA0 SA0

 B31 GND 

G

ND 
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+12 V * + 12 В, для работы KDPM-104 не требуется. 

минус12V * минус 12 В, для работы KDPM-104 не требуется. 

минус5 V * минус 5 В, для работы KDPM-104 не требуется. 

SMWR  Сигнал записи в устройства памяти, 

SMRD Сигнал чтения из устройств памяти, 

SAx Буферированный сигнал адреса x, где x=0-19. 

SDy Буферированный сигнал данных y, где y=0-15. 

IRQ5, IRQ9 Прерывание 5,  9 

Разъем JB2. 

Тип: 40-контактный сквозной разъем PC104H типа интерфейса PC/104 правого. 

Номер 
контакта  

Сигнал шины 
PC104H 

Сигнал шины 
KA166-104 

Номер контакта  Сигнал шины 
PC104H 

Сигнал шины 
KA166-104 

C1 GND GND D1 GND GND 

C2 -SBHE Sbhe D2 -MEMCS16 memcs16 

C3 LA23 ba23 D3 -IOCS16 NC 

C4 LA22 ba22 D4 IRQ10 IRQ10 

C5 LA21 ba21 D5 IRQ11 IRQ11 

C6 LA20 ba20 D6 IRQ12 IRQ12 

C7 LA19 ba19 D7 IRQ15 NC 

C8 LA18 ba18 D8 IRQ14 NC 

C9 LA17 ba17 D9 -DACK0 NC 

C10 -MEMR MEMR D10 -DREQ0 NC 

C11 -MEMW MEMW D11 -DACK5 NC 

C12 SD8 SD8 D12 -DREQ5 NC 

C13 SD9 SD9 D13 -DACK6 NC 

C14 SD10 SD10 D14 -DREQ6 NC 

C15 SD11 SD11 D15 -DACK7 NC 

C16 SD12 SD12 D16 -DREQ7 NC 

C17 SD13 SD13 D17 + 5 V +5V 

C18 SD14 SD14 D18 -MASTER NC 

C19 SD15 SD15 D19 GND GND 

C20 (KEY) GND D20 GND GND 

Примечание: 

NC Контакт свободный. 

GND Цифровая земля (общий провод). 

+5V Напряжение питания +5 В. 

Sbhe Сигнал разрешение старшего байта 

ba17… ba23 Буферированный сигнал адреса x, где x=17-23 

SD8…SD15 Буферированный сигнал данных y, где y=8-15. 
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VCC Напряжение питания +5 В. 

MEMW  Сигнал записи в устройства памяти, 

MEMR Сигнал чтения из устройств памяти, 

IRQ10… IRQ12 Прерывание номер 10, 11, 12 

Memcs16 Сигнал режима 16 бит при обращении к памяти   
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13. Условия эксплуатации и хранения 

Модуль KDPM-104 предназначен для работы в составе группы модулей. 

Напряжение питания подается через разъёмы левого интерфейса PC/104 J1A и J1B или через разъёмы 
правого интерфейса PC/104 J2A и J2B. Наличие напряжения питания 5 Вольт индицируется свечением 
светодиода. 

Детали и сборочные единицы, взятые на специальный учёт в KDPM-104 отсутствуют. 

 

Изделие удовлетворяет следующим требованиям эксплуатации: 

– диапазон рабочих температур: от 0°C до плюс 70°C, 

– диапазон  температур хранения: от минус 55°С до плюс 125°С. 

 

Изделие для расширенного диапазона рабочих температур удовлетворяет следующим требованиям 
эксплуатации: 

– диапазон рабочих температур:  от минус 40°C до плюс 85°C, 

– диапазон температур хранения: от минус 55°С до плюс 125°С. 

 

При необходимости большего диапазона рабочих температур и температур хранения обращайтесь к 
изготовителю. 
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14. Варианты исполнения модуля 

Модуль поставляется в следующих модификациях: 

Наименование Описание 

 температурный диапазон:   -0°C - +70°C 

KDPM-104 полный вариант 

опции  

-EXT расширенный температурный диапазон:-40°C - +85°C 

Замечание: 

При заказе модулей необходимо соблюдать обозначения изделий данные выше. 

Например: 

Код заказа описание 

KDPM-104-EXT модуль KDPM-104 
расширенный температурный диапазон: минус 40°C – +85°C. 
 

 

15. Комплект поставки и маркировка модуля 

В комплект поставки входит: 
1. Модуль KDPM-104 в выбранном варианте  - 1 шт. 

2. Компакт-диск - 1 шт. 

 

На компакт-диске: 
- документация; 

- руководство пользователя. 

 

 

 

Маркировка модуля 
Модуль KDPM-104 имеет маркировку на плате KDPM-104. 

Серийный номер находится на плате и имеет вид: 

- S/N XXXXX, например: S/N 44354. 
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16. Габаритные и установочные размеры 

Габаритные и установочные размеры модуля показаны на рисунке 5, 6. 

�

 
Рис. 5 Габаритные и установочные размеры в миллиметрах 
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Рис. 6. Габаритные и установочные размеры в дюймах 
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Рис. 7. Расположение разъемов 
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