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1. Принятые сокращения 

ЦПУ – Центральное процессорное устройство (Central Processing Unit) 
ОЗУ – Оперативное запоминающее устройство 
ПЗУ – Постоянное запоминающее устройство 
ALE – Сигнал защелки адреса 
BHE – Разрешение старшего байта 
NMI – Немаскируемое прерывание 
READY – Вход готовности устройства 
SMEMR – Сигнал чтения из устройств памяти по шине PC/104 
SMEMW – Сигнал записи в устройства памяти по шине PC/104 
IOR – Сигнал чтения портовых устройств по шине PC/104 
IOW – Сигнал записи в портовые устройства по шине PC/104 
RES – Сигнал “Сброс”  
RSTDRV – Выходной сигнал модуля (сигнал “Сброс”) для внешних устройств 
SAx – Бит адреса x, где x=0-19 
SDy – Бит данных y, где y=0-15 
I – Входной цифровой сигнал 
O – Выходной цифровой сигнал 
I/O – Входной/выходной цифровой сигнал 
лог.1 – Уровень логической единицы 
лог.0 – Уровень логического нуля 
***# – Активный уровень сигнала ***# – логический нуль 
БА – Базовый адрес 
UART – Универсальный асинхронный приемопередатчик 
FIFO – FIFO-буферы приема и передачи 
VCC – Напряжение питания +5 В 
GND – Цифровая земля (общий провод питания) 
nc – Свободный контакт 

 
ООО “КАСКОД-ЭЛЕКТРО”  196625, тел.: (812) 466-5784 Email : support@kaskod.ru

Санкт-Петербург, Павловск, 
Фильтровское шоссе, 3 

тел.: (812) 476-0795 
факс.: (812) 466-5401 

http://www.kaskod.ru 
 

 

 3 



Руководство  пользователя RCM586ST75 
 

2. Назначение 

Модуль RCM586ST75 разработан на базе 64-разрядных процессоров STPC Client фирмы STMicroelectronics. 

Модуль RCM586ST75 выполнен в стандарте PC/104 (IEEE-P996.1) и представляет собой одноплатный 
компьютер с низким потреблением энергии. 

Плата предназначена для работы в составе систем поддерживающих формат шины PC/104. 

 

 

 
Рис. 1 Внешний вид модуля RCM586ST75 
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3. Технические характеристики 

• 64–разрядный процессор STPC Client 75 МГц со встроенным математическим сопроцессором и 
встроенным контроллером SVGA. 

• Тактовая частота 75 МГц. 
• 16 Кбайт внутренней кэш памяти. 
• 32 Mбайт ОЗУ (шина – 64 бит). 
• Панель под ПЗУ диск (DiskOnChip). 
• ПЗУ диск (DiskOnChip) объёмом до 144 Мбайт (дополнительного программного обеспечения не 

требуется) 
• Два последовательных порта RS232, один из которых может работать в режиме RS485 

(переключается аппаратно). 
• Один параллельный порт LPT (EPP/ECP). 
• Порт для подключения клавиатуры PS/2. 
• Порт для подключения мыши PS/2. 
• Порт для подключения громкоговорителя (0.1 Вт). 
• IDE-интерфейс (для подключения HDD). 
• FDD-интерфейс (для подключения Floppy-дисковода). 
• Сторожевой таймер (Watchdog timer). 
• Подключение батареи через разъем. 
• 7 каналов ДМА. 
• 15 каналов прерываний. 
• Часовой таймер. 
• Модуль предназначен для работы в составе систем поддерживающих формат шины PC/104. 
• Сквозной разъем системной шины PC/104, используются два разъема: J7 (64 контакта), J8 (40 

контактов). 
• Питание от одного источника +5 В (напряжения для RS232 формируются на плате). 
• Напряжение питания подключается через отдельный двухконтактный разъем или через разъем 

PC/104. 
• Напряжение питания 5,0 ± 0,25 Вольт. 
• Потребляемый ток (75МГц) - 1,1 Ампер (типовое значение). 
• Размер платы 90 х 96 мм. 
• Вес не более 0,15 кг. 
• Диапазон рабочих температур от -40ºC до +85ºC . 
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4. Подключение модуля 

Общие замечания по установке 

• Сохраняйте модуль в антистатическом пакете до установки в систему! 
• Перед работой с модулем снимите с себя заряд статического 

электричества, соблюдая меры электрической безопасности. 
• Доставая модуль из пакета, старайтесь не дотрагиваться до выводов и 

компонентов. 
• Используйте антистатические маты и заземления. 
• Все изменения соединений при работе с модулем производите при 

отключенном питании. 
 

1. Выключите аппаратуру. 

2. Снимите с себя заряд статического электричества, соблюдая меры электрической безопасности. 

3. Достаньте модуль из антистатического пакета. 

4. Перед установкой платы проверьте правильность установки переключателей. 

5. Удерживая модуль за края, установите его в систему или поместите на антистатическую 
поверхность. 

6. Подключите необходимые кабели. Убедитесь в правильной полярности соединений. 

7. Включите аппаратуру. 

 

Модуль готов к работе. 
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5. Системная шина PC/104  

Модуль имеет разъемы J7 и J8 системной шины PC/104 для подключения дополнительных внешних 
устройств. По системной шине к модулю могут подключатся 16-разрядные или 8-разрядные устройства в 
формате PC/104.  

Сигналы шины PC/104. 

SD0…SD15 Сигналы шины данных. 

SA0…SA19  Сигналы шины адреса. 

LA17…LA23 Нефиксированные сигналы адреса. 

IOCHECK# Контроль канала. 

IOCHRDY Сигнал готовности устройства. Позволяет медленным 
устройствам удлинять циклы системной шины. 

AEN  Сигнал разрешения адреса. 

RSTDRV Сигнал системного сброса. 

IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ9, IRQ10, 
IRQ11, IRQ12, IRQ14, IRQ15 

Запросы на прерывание. 

DRQ0, DRQ1, DRQ2, DRQ3, DRQ5, 
DRQ6,  DRQ7 

Запросы каналов DMA. 

ZWS# Сигнал от устройства, разрешающий системной плате 
укоротить текущий цикл (устранить такты ожидания). 

SMEMW# Сигнал записи в устройства памяти. 

SMEMR# Сигнал чтения из устройств памяти. 

IOW# Сигнал записи портовых устройств. 

IOR# Сигнал чтения портовых устройств. 

DACK0#, DACK1#, DACK2#, DACK3#, 
DACK5#, DACK6#, DACK7#  

Подтверждение запросов каналов DMA. 

REF# Цикл регенерации памяти. 

ISASYSCLK Сигнал тактирования шины. 

TC Признак завершения циклов DMA. 

ALE Сигнал разрешения адреса. 

OSC Сигнал тактирования не синхронизированный с шиной. 

SBHE Сигнал разрешение старшего байта. 

MCS16# Адресуемое устройство поддерживает 16-битные обрашения 
к памяти. 

IOCS16# Адресуемое устройство поддерживает 16-битные обрашения 
к портам 

MASTER# Запрос от устройства, использующего 16-битный канал DMA 
на управление шиной 

+12v  Напряжение +12 В шины PC/104 (модулем не используется). 

-12v Напряжение -12 В шины PC/104 (модулем не используется). 

-5v  Напряжение -5 В шины PC/104 (модулем не используется). 

+5v (VCC) Напряжение питания +5 В. 

GND Цифровая земля (общий провод шины PC/104). 
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6. Сброс модуля 

Сброс модуля производится замыканием контакта 2 разъема J10 c контактом 1 разъема J10 (или с общим 
проводом GND). 

 

 

 

 

 

 

7. Питание модуля 

 

все подключения и отключения к разъемам и все коммутации на 
переключателях должны осуществляться только при отключенном 
напряжении питания контроллера. 

 

Модуль питается от внешнего источника постоянного тока +5 В ± 5 % с типовым потреблением 1,1 А.  

Входное напряжение подается через разъем J1 или по шине PC/104. 

Плюсовой вывод источника питания подключается к контакту 1 разъема J1; 

Минусовый вывод источника питания подключается к контакту 2 разъема J1; 

Наличие напряжения питания +5 В индицируется свечением светодиода. 
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8. Установка ПЗУ диска (DiskOnChip) 

Выключите аппаратуру. 

Снимите с себя заряд статического электричества, соблюдая меры электрической безопасности. 

Достаньте ПЗУ диск из антистатической упаковки. 

Удерживая ПЗУ диск (DiskOnChip) за края, установите его в панель U1. 

Вывод 1 ПЗУ диска (DiskOnChip) должен совпадать с гнездом 1 панели U1. 

Установите адрес ПЗУ диска (DiskOnChip) с помощью переключателя JP2 

Проверьте правильность установки переключателей. 

Подключите необходимые кабели.  

Убедитесь в правильной полярности соединений. 

Включите аппаратуру. 

 

 

Переключатель JP2 определяет адрес ПЗУ диска (DiskOnChip). 

Базовый адрес Установка JP2 

C8000h – C9FFFh 1-2, 3-4 

CC000h – CDFFFh 3-4 

D8000h – D9FFFh 1-2 

DC000h – DDFFFh  

 

Примечание: расположение переключателя JP2 на плате модуля: 
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9. Внешние разъемы и переключатели 

 

 
Рис. 7 Расположение разъемов и переключателей на плате контроллера 

 
Типовое расположение разъемов и переключателей IDC-типа. Первый контакт имеет квадратную форму 
печатной площадки (рис. 8). 

 

 

Рис. 8 
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Переключатель JP1 Выбор частоты CPU 

Частота JP1 

75 МГц не устан. 

66 МГц 1-2 

60 МГц 3-4 

50 МГц 1-2, 3-4 

25 МГц 5-6 

Переключатель JP2 

Установка адреса ПЗУ диска (DiscOnChip) 

Базовый адрес Установка JP2 

C8000h – C9FFFh 1-2, 3-4 

CC000h - CDFFFh 3-4 

D8000h – D9FFFh 1-2 

DC000h – DDFFFh  

 

Переключатель JP3 

Технологический 

Переключатель JP4 Выбор режима RS485 канала COM2 

Режим JP4 

RS232 1-2 

RS485 3-4 

 

 

В режиме RS485 управление приемом/передачей осуществляется сигналом RST#2. 

Прием – низкий уровень сигнала, передача – высокий. 

 

 

Переключатель JP5 Включение нагрузочного резистора канала RS485 

RH = 120 Ом JP5 

Подключен 1-2 

Не подключен Перемычка не установлена 
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J1   Разъём подключения питания 

 Тип: 2-контактный разъем под винт  

Номер контакта Сигнал 

1 + 5 V (VCC) 

2 общий 

+5 V (VCC) – напряжение питания +5 Вольт 
общий – минус напряжения питания 5 Вольт (общий провод) 

J2   Разъём FDD 

 Тип: 34-контактный штыревой разъем IDС типа 

Номер контакта Сигнал Номер контакта Сигнал 

1 общий 2 DENSEL 

3 общий 4 nc 

5 общий 6 DRATE0 

7 nc 8 INDEX#  

9 общий 10 MTR#0  

11 общий 12 DR#1  

13 nc 14 DR#0  

15 общий 16 MTR#1  

17 MSEN1 18 DIR#  

19 общий 20 STEP#  

21 общий 22 WDATA#  

23 общий 24 WGATE#  

25 общий 26 TRK0#  

27 MSEN0 28 WP#  

29 общий 30 RDATA#  

31 общий 32 HDSEL  

33 общий 34 DSKCHG 

Замечания: nc – не подключен 
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3  Разъём IDE 

 Тип: 40-контактный штыревой разъем IDС типа 

Номер контакта Сигнал Номер контакта Сигнал 

1 RESET# 2 общий  

3 DATA 7 4 DATA 8  

5 DATA 6 6 DATA 9  

7 DATA 5 8 DATA 10  

9 DATE 4 10 DATA 11  

11 DATA 3 12 DATA 12  

13 DATA 2 14 DATA 13  

15 DATA 1 16 DATA 14  

17 DATA 0 18 DATA 15  

19 общий 20 KEY PIN 

21 DMARQ 22 общий 

23 DIOW#  24 общий 

25 DIOR# 26 общий 

27 IORDY 28 общий 

29 DMASK# 30 общий 

31 INTRQ 32 IOCS16# 

33  SA1 34 PDIAG# 

 35 SA0 36 SA2 

37 CS1FX# 38 CS3FX# 

39 DASP# 40 Общий 

 

J5 Разъем клавиатура, мышь, RS485 

 Тип: 10-контактный штыревой разъем IDС типа 

Номер контакта Установка 

1 MCLK 

2 MDATA 

3 MVCC 

4 общий 

5 RS485 + 

6 RS485 - 

7 KBCLK 

8 KBDATA 

9 KBVCC 

10 общий 
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J6 Разъём параллельного порта 

 Тип: 26-контактный штыревой разъем IDC типа  

Номер 
контакта 

Сигнал Номер 
контакта 

Сигнал 

1 STB# 2 AUTOFEED# 

3 PRINTER DATA 0 (LSB) 4 PRINTER ERROR # 

5 PRINTER DATA 1 6 INITIALIZE PRINTER # 

7 PRINTER DATA 2 8 SELECT PRINTER # 

9 PRINTER DATA 3 10 общий 

11 PRINTER DATA 4 12 общий 

13 PRINTER DATA 5 14 общий 

15 PRINTER DATA 6 16 общий 

17 PRINTER DATA 7 (MSB) 18 общий 

19 ACK# 20 общий 

21 BUSY 22 общий 

23 PAPER END 24 общий 

25 SLCT 26 общий 

 

J7 Разъем PC104L 

 Тип: 64-контактный сквозной разъем РС/104 

Номер контакта Название 
контакта 

Сигнал Номер контакта Название  
контакта 

Сигнал 

A1 IOCHCHK* IOCHECK# B1 GND общий 

A2 SD7 SD7 B2 RESETDRV RSTDRV 

A3 SD6 SD6 B3 +5V +5V(VCC) 

A4 SD5 SD5 B4 IRQ9 IRQ9 

A5 SD4 SD4 B5 -5V nc 

A6 SD3 SD3  B6 DRQ2 DRQ2 

A7 SD2 SD2 B7 -12V nc 

A8 SD1 SD1 B8 ENDXFR* ZWS# 

A9 SD0 SD0 B9 +12V nc 

A10 IOCHRDY IOCHRDY B10 KEY(2) nc 

A11 AEN AEN B11 SMEMW* SMEMW# 

A12 SA19 SA19 B12 SMEMR* SMEMR# 

A13 SA18 SA18 B13 IOW* IOW# 

A14 SA17 SA17 B14 IOR8* IOR# 

A15 SA16 SA16 B15 DACK3* DACK#3 

A16 SA15 SA15 B16 DRQ3 DRQ3 

A17 SA14 SA14 B17 DACK1* DACK#1 
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A18 SA13 SA13 B18 DRQ1 DRQ1 

A19 SA12 SA12 B19 REFRESH* REF# 

A20 SA11 SA11 B20 SYSCLK ISASYSCLK 

A21 SA10 SA10 B21 IRQ7 IRQ7 

A22 SA9 SA9 B22 IRQ6 IRQ6 

A23 SA8  SA8 B23 IRQ5 IRQ5 

A24 SA7 SA7 B24 IRQ4 IRQ4 

A25 SA6 SA6 B25 IRQ3 IRQ3 

A26 SA5 SA5 B26 DACK2* DACK#2 

A27 SA4 SA4 B27 TC TC 

A28 SA3 SA3 B28 BALE ALE 

A29 SA2 SA2 B29 +5V +5 V (VCC) 

A30 SA1 SA1 B30 OSC OSC 

A31 SA0 SA0 B31 GND общий 

A32 GND общий B32 GND общий 

J8 Разъем PC104H 

 Тип: 40-контактный сквозной  разъем  РС/104 

Номер контакта Название 
контакта 

Сигнал Номер контакта Название 
контакта 

Сигнал 

C1 GND общий D1 GND общий 

C2 SBHE* SBHE# D2 MEMCS16* MCS16# 

C3 LA23 LA23 D3 IOCS16* IOCS16# 

C4 LA22 LA22 D4 IRQ10 IRQ10 

C5 LA21 LA21 D5 IRQ11 IRQ11 

C6 LA20 LA20 D6 IRQ12 IRQ12 

C7 LA19 LA19 D7 IRQ15 IRQ15 

C8 LA18 LA18 D8 IRQ14 IRQ14 

C9 LA17 LA17 D9 DACK0* DACK#0 

C10 MEMR* MEMR# D10 DRQ0 DRQ0 

C11 MEMW* MEMW# D11 DACK5* DACK#5 

C12 SD8 SD8 D12 DRQ5 DRQ5 

C13 SD9 SD9 D13 DACK6* DACK#6 

C14 SD10 SD10 D14 DRQ6 DRQ6 

C15 SD11 SD11 D15 DACK7* DACK#7 

C16 SD12 SD12 D16 DRQ7 DRQ7 

C17 SD13 SD13 D17 +5V +5V (VCC) 

C18 SD14 SD14 D18 MASTER* MASTER# 

C19 SD15 SD15 D19 GND общий 

C20 KEY(2) nc D20 GND общий 
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J9 Технологический 

 Не использовать. 

 

J10 MULTICON  Многофункциональный разъем 

 Тип: 10-контактный штыревой разъем IDC типа 

Номер контакта Сигнал 

1 Общий 

2 Сброс 

3 Громкоговоритель минус 

4 Громкоговоритель плюс 

5 Общий  

6 nc 

7 Общий  

8 WDG-OUT 

9 Общий (минус батареи 3.0 В) 

10 Плюс батареи 3.0 В 

 

 

 

 

 

 

J14 Разъём VGA CRT видеомонитора 

 Тип: 10-контактный штыревой разъем IDС типа  

Номер контакта Сигнал 

1 красный 

2 общий 

3 зеленый 

4 общий 

5 синий 

6 общий 

7 горизонтальная синхронизация 

8 общий 

9 вертикальная синхронизация 

10 общий 
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J15 COM1  Разъем последовательного канала RS232 

 Тип: 10-контактный штыревой разъем IDC типа 

Номер контакта Сигнал 

1 I_DCD1 

2 I_DSR1 

3 I_SIN1 

4 O_RTS1 

5 O_SOUT1 

6 I_CTS1 

7 O_DTR1 

8 I_RI1 

9 Общий  

10 Общий  

J16 COM2 Разъем последовательного канала RS232 

 Тип: 10-контактный штыревой разъем IDC типа 

Номер контакта Сигнал 

1 I_DCD2 

2 I_DSR2 

3 I_SIN2 

4 O_RTS2 

5 O_SOUT2 

6 I_CTS2 

7 O_DTR2 

8 I_RI2 

9 Общий  

10 Общий  
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10. Установки BIOS 

После изменения номера последовательного или параллельного порта необходимо произвести сохранение 
параметров в BIOS и перезапустить компьютер кнопкой СБРОС. 

 

 

 

11. Условия эксплуатации и хранения 

Модуль RCM586ST75 предназначен для работы в составе группы модулей или отдельного модуля. 

Напряжение питания подается через разъем J1 или по шине PC/104. Наличие напряжения питания +5 В 
индицируется свечением светодиода. 

Детали и сборочные единицы, взятые на специальный учёт в RCM586ST75 отсутствуют. 

 

 

Изделие удовлетворяет следующим требованиям эксплуатации: 

- диапазон рабочих температур: от -40°C до плюс 85°C, 

- диапазон  температур хранения: от минус 55°С до плюс 125°С. 

 

 

 

12. Варианты исполнения модуля 

Модуль поставляется в следующих модификациях: 

Наименование Описание 

RCM586ST75 Температурный диапазон: -40°C - +85°C 

Внимание: По умолчанию устанавливаются разъемы прямые вверх. 
Расположение разъемов при необходимости оговаривается при заказе. 

Дополнительно можно заказать: 
• -KIT ответные части всех разъемов; 
• -Cable кабели; 

Например: 

Код заказа описание 

RCM586ST75-Cable Модуль RCM586ST75, кабели. 
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13. Комплект поставки и маркировка модуля 

В комплект поставки входит: 
1. Модуль RCM586ST75 в выбранном варианте  - 1 шт. 

2. Компакт-диск - 1 шт. 

 

На компакт-диске: 
- документация; 
- руководство пользователя. 

 

Маркировка контроллера 
Модуль RCM586ST75 имеет маркировку на плате RCM586ST5. 

Серийный номер находится на плате и имеет вид:  S/N XXXXXX, например: S/N 538356. 
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14. Габаритные и установочные размеры 

 
Рис. 9 Габаритные и установочные размеры в миллиметрах. 
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